
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.

Эт
от

 д
ок

ум
ен

т 
не

 я
вл

яе
тс

я 
пу

бл
ич

но
й 

оф
ер

то
й

www. jacobde la fon . ru

Коллекция: COMPOSED

Отделки*:

CP - Хром TT - Титан

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя Преимущества при монтаже
•	Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°С, максимальная 
температура 50°С

•	Соединители и настенные крепежи

•	Теплый корпус •	Блок прокладки для реконструкции

•	Комфорт: Встроенный переключатель на ручке

•	Точная регулировка температуры

•	Аэратор с антиизвестковым покрытием, простой демонтаж, обтекаемый дизайн

•	Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики
•	Размеры (см): x  x  см •	Вес: 4,5 кг

•	Тип установки: Крепление к стене •	Нормы и правила: ACS : 14ACCLY587

•	Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 225 - 231 мм •	Подключение: С соединителями и настенными крепежами

•	Механизм: Расширяющийся картридж •	Обратный клапан в комплекте

Технический чертеж
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COMPOSED - Термостатический однорычажный настенный смеситель

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73110. Коллекция: COMPOSED. Размеры (см): x  x  см. Вес: 4,5 кг. Тип установки: Крепление к стене. 
Нормы и правила: ACS : 14ACCLY587. Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 225 - 231 мм. Подключение: С соединителями и настенными крепежами. Механизм: 
Расширяющийся картридж. Обратный клапан в комплекте. 


